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A LEMEZEK KARBANTARTASA UTMUTAT

SZALLITAS ES TAROLAS

1. Széllitva a Termék lemez lapokat kilonos Ovatossagot kell betartani. A lapokat a dombornyomas helyén kell felvenni. A lapok egymason vagy az
ajzaton athelyezése veszélyezteti a lakk bevonatok sértilését.

1 sz. Rajz 2 sz. Rajz

2. Normalis kartlmények kozt a Termék gyari csomagolasban a Blachotrapez raktarabol torténd kiadasat kovetden kortlbeltl harom hétig tarolhato. Ez
utan az id6 utan feltétlenll sziikséges a véddéfolia eltavolitasa, és a lapok tavtartokra torténd athelyezése (vagy allo helyzetbe éllitasa, pl. a fal mellett), a
lapok elvalasztasa az aljzattol - minimum 30 cm-re, és a termék szaraz és jol szell6z6 helyen torténd tarolasa, a viz szabad lefolyasat lehetévé tevé lejtés
megdrzésével. A tarolt termék id6szakos ellenérzést és vizualis allapotfelmérést igényel, a pardsodas (tarolasi folt) vagy mas karosodasok kisztirése
érdekében. A maximalis tarolasi idé a fenti feltételek figyelembe vétele mellett a Termék a Blachotrapez raktarabol torténd kiadasatol szamitott hat
honap.

3. ATermék felragasztott véddéfoliaval torténd taroldsa vagy a napsugarzas hatasanak torténo kitétele a lakkbevonat tartos karosodasahoz vezet. Ezen
feltl a Termék védofélia eltdvoitasa nélkili hosszantartd tarolasa nehézségeket okozhat a folia eltavolitasa soran, valamint a ragaszté altal okozott tartéds
szennyezédést hagyhat.

4. A Terméket szaraz, allandé hémérsékletti helyen kell tarolni, védve a tulzott nedvességtdl és a levegd hémérsékletének valtozasaitdl. A fentiek
elmulasztasa fehér foltok (horganyzott lemezek, Zinkomag) vagy el6szor fehér, majd fekete foltok (alucink lemezek) kialakuldsahoz, valamint a lakkréteg
karosodasahoz (bevont lemezek) vezethet. . A Terméket agressziven reagald anyagoktol elkilonitetten kell tarolni, nem téve ki a lemezeket a nap és a viz
kozvetlen hatasanak (a lemezek parasodasanak lehetdsége).

5. Amennyiben a Termék rovid ideig tartd, nyilt térben torténd tarolasa valik szikségessé (pl. a felszerelési munkalatok végzése kdzben), a lemezek
lapjait szogben kell elhelyezni (a profilozas irdnyanak megfeleléen), tgy, hogy lehet6vé véljon a nedvesség szabad elvezetédése a lemez fellletérdl.
Biztositani szlikséges a lapok szell6zését.

6. Gondoskodni kell arrol, hogy a tarolas ideje alatt a lap egész felllete szaraz legyen.

7. Allemezek fellletének parasodas kévetkeztében torténé karosodasa és mechanikus sérllése az esetleges reklamaciok elutasitasahoz vezet.

A LEMEZ VAGASA

Nem megengedett ezzel a céllal hderedményt okozo szerszamok hasznéalata (gyors homérséklet névekedés) pld. szog koszorik. Ez a szerves és fémes
bevonat sérilését okozza ami elkezdheti a korrézid folyamatot. A tarcsa aldl kidobott forrd szikrak lehullanak a lemezre ahol beolvadnak a festékbe
okozva korrozid pontokat, azért nem ajanlott a dérzsolé berendezések hasznalata a Termék tarolasi helye kozelében. llyen célokra megfeleld szerszamok
a vibracids oll6 vagy fémvago. Gy6zédjon meg rola, hogy az dsszeszereléshez hasznalt berendezés jo allapotban van, és nem okoz kart az anyagban. A
Blachotrapez ajanlott termékei lemezek hossza hasznalva van a Termék Kartyanak megfeleléen (www.blachotrapez.eu). Hosszabb lemezek hasznalata
mint a termék Kartyaban ajanlottak névelik a mechanikus sérllések veszélyét szallitas, megdolgozas és szerelés kozben. Tul hosszu lemezek

Ha a lapok keresztben torténd dsszekapcsolasanak szikségessége |ép fel, a fedéfellilet egész szélességében el kell tavolitani a bélést.
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KARBANTARTAS

1. A'lakk bevonat az anyag tipusatol flggéen valtozik az adott kdrnyezetvédelmi besorolas szerint az éghajlati kordlményeknek
vald kitettség utan, az EN ISO 12944-2 szabvanynak megfeleléen. Annak érdekében, hogy a festékréteg a legjobb allapotban
legyen, rendszeresen meg kell mosni és karbantartani a lemezt, és elszigetelni a Terméket olyan anyagokkal valé érintkezéstdl,
amelyek a garancia idészak alatt korréziét vagy magas szennyezédést okoznak.

2. Az arnyalat 6regedése a kilsé kortlményeknek valé kitettség hatdsara megengedett.

3. ATermék kinézetében vagy minéségében nemkivanatos véltozasok térténhet abban az esetben mikor a fedés kilonosen szigoru
és nehéz korilmények ala van vetve mint magas UV szinvonal, kdzvetlen kéros flistok emisszidja vagy esé éltal a tetd
lemoshatatlan fellletei.

4. A lemez szerelése utan kilonos figyelmet kell forditani a fedés sériiléseire valamint eltavolitani mindenféle reszelékeket,
szegecseket, csavarokat valamint kiilombozo épitészeti hulledékokat. A Termék szerelése utan minden vagasi élet (beleértve a
gyarait is) megfeleléen be kell biztositani.

5. A felderitett korrézié forrasokat megfeleléen be kell biztositani véddéfesték réteggel.

6. Javasoljuk, hogy a tetd 1 év hasznélata utan ellendrzését elvégezzék ahoz hogy meg tudjak allapitani az lemez elhasznélodasat,
karbantartasat és esetleges sériléseit., a megkoszolddasok és letilepedések eltavolitasat. Ajdnlatos a kosz letilepedése helyeit
lemosni, ahol nincs természetes lemosas vizfolyds eredményeként. A teté mosasa és karbantartasa gyakorisaga kell,hogy a
koszolédas tempdjatdl, lelilepedések fajtajatol valamint a kornyezettél ahol hasznélva van a teté fliggjon. Mosashoz és
karbantartashoz hasznalni kell csak erre utalt munkakhoz detergenteket valamint karbantarté eszkdzoket. A vevének kotelessége
dokumentalni a karbantartasi munkak elvégzését valamint bemutatni erre az igazolast a Blachotrapez minden felhivasara.
Ajanlatos,hogy a tet6 karbantartasaval kapcsolatos munkakat elvégezzék ilyen feladatokkal foglalkozé szakositott alanyok.

7. El kell tavolitani a leveleket, flveket, foldet és mas targyakat a Termék feltletérol.

8. Tisztitani kell azokat a helyeket ahol 6sszegydil a kosz és szennyezédés, ahol a fedés nincs rendszeresen lemosva a csapadék
altal pld.a tdmfa alatt.

9. Rendszeresen ellendrizni és javitani kell a helyi sériiléseket , melyek okozhatjak a fedés gyorsabbi rongalasat vagy az aljzat
korroziojat.

10. A termék szerelését olyan modon kell elvégezni, hogy korlatozva legyen a jaras a mar felszerelt lapokon, figyelembe véve a lakk
bevonat megsérilése veszélyt.

11. Mozogva a tetén Ugy kell Iépni, hogy a hullam aljan legyen a &b, hogy ne okozzanak deformaciokat. Kilonos figyelmet kell
raforditani arra, hogy a talpokban nincs-e fémreszelékek a lemez vagasa és megdolgozasa utan vagy mas szennyezédés. A lemez
vagasa alatt keletkezé fémreszelékek és mas szennyezédések melyek bemélydiltek a cipé talpaba, jaras kbzben a lemezen sértilést
okozhatnak a lakk bevonaton. Ajanlatos a puha talpu cipé hasznalata.
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Ha nem alkalmazkodnak a fenti ajanlasokhoz okozhatjak az esetleges reklamaciok eltavolitasat.
Kételkedés esetében kérjiik a kapcsolatot a serwis@blachotrapez.eu
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El kell azonnal tavolitani a védé foliat

Az anyagot szaraz és szelléztetett helyiségekben tarolni.
Védeni hémérséklet és nedvesség hirtelen valtozasaitol.

A lapokat megfogni a hengerlés helyen ahol Ki kell kerilni a lemezek athelyezését egymason
legnagyobb a merevség.

9. 10.

Ne tarolni aggresziv anyagok kozelében Elvélasztani az anyagot az aljzattél. Minden lapot elvalasztani
vékony levalasztéval vagy allé helyzetbe allitani pld. a fal mellett.

L4

Ki kell kertilni a lapok Ktilonos figyelmet kell
meghajlasat athelyezés kdzben raforditani hosszu lemezek esetében
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Nem megengedett a h6eredményt
okoz6 szerszamok hasznalata




