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@ Vseobecné informacie

Stresné a fasadne panely so stojatou drazkou su riesenim odkazujlcim na tradi¢ny sposob krytiny. Tradi¢né spéajanie plechov ,na falc" vyzaduje
sklsenosti a pokryvacsku remeselnt zrucnost.

/ Vyhody a vlastnosti

Praktickost, rychlost a jednoduchost montaze, aj ked vyzadujuce odbornt znalost, si spojené s vynimocnym vzhladom vyrobkov. Optimalizovana
vyska $vu a jej obdlznikovy tvar dodavaju krytine harmonicky, elegantny a moderny vzhlad. Lahky a prijemny vizualny efekt je spdsobeny technologiou
zapadkového zamku. Okrem toho pouZitie technoldgie minivin a nanovin spasobilo, ze Terrano odraza svetelné reflexy a efekt vinenia“ spdsobeny
namahanim a miernymi nerovnostami podkladu je menej viditelny.

Panely st vyrabané v dvoch dizkach a v réznom vykonani podla potrieb zdkaznika, napr. s vyrezom pod ohyb, s vyrezom s ohybom alebo v plochom
prevedeni, s nanovinou, s minivinou ¢i pozdlznym trapézovym prelisom.

@ Technické udaje

Celkova sirka:  ~316 mm Minimalna dizka plechu: 1400 mm
Sirka skutocnej krytiny: 281 mm Odportéana dizka:  max 8000 mm *
Hrubka hotového vyrobku (ocel): 0,5 mm Vyska drazky: 28 mm
Hrubka hotového vyrobku (hlinik): 0,6 mm Vyska ,clik”: 30,5 mm

* Blachotrapez nezodpoveda za mechanické poskodenia pocas dopravy plechov dlhsich ako odportcany v Technickych Podrobnostiach Profilu. Objednavka dihsich plechov ako odportcany
zvacsujeriziko vystipenia poskodenia pocas dopravy, obrabania a montaze. Plechy dlhsie ako odporucany mézu byt deformované. Je to spojené s technoldgiou vyroby a roztaznostou materialu
vplyvom amplitidy teplot.

// Panel Terrano 30/316 — rozmery, prierez a pozdizny rez.
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L&, Poutitic

Stresné a fasadne panely dodavajl sa v podobe hotovych prvkov urcenych na vytvéranie obkladov stien a stresnych plastov s minimalnym sklonom
9°. Stresné a fasadne panely pouzivané ako dokoncovacie a bezpecnostné prvky v budovach. Stresné a fasadne panely by mali byt pouzivané v sulade
s technickymi projektmi budov, ndvodmi a montaznymi odporuicaniami vyrobcu, platnymi normami a technicko-stavebnymi predpismi.

Blachotrapez odporuca, aby Kupujuci kipil vsetky materialy potrebné na realizaciu jednej investicie v rdmci jednej objednavky. V pripade dodatocnych
objednavok sa mozu vyskytovat rozdiely v odtieni a strukture, za ¢o Vyrobca nenesie zodpovednost.

V pripade pozdizneho spajania panelov je potrebné tieto informacie uviest pri zadavani objednavky.

Pouzity vstupny materidl ma vdaka ekologickej klasifikécii Siroké moznosti pouzitia, ¢o okrem iného potvrdzuje aj dlha zaruc¢na doba v zavislosti od
materialu (vid samostatny zaruc¢ny list umiestneny na nasich strankach www.blachotrapez.eu).

B Vysledky testov / Dokumentéacia

Panel Terrano méa Vyhlasenie o vlastnostiach, pripravené na zéklade platnych noriem a predpisov pre stavebné vyrobky.

Dalej vlastnime Hygienicky certifikat ¢. B-BK-60211-1315/19 vydany Statnym hygienickym tstavom PZH. Tieto doklady st vystavené k vydanej
zékazke (pre ich ziskanie kontaktujte oddelenie kontroly kvality - schéma ich ziskania je uvedena na nasich webovych strankach).

T Montaz

Panel sa lahko a rychlo instaluje vdaka pouzitiu vonkajsieho zamku. Zvacsené otvory v drazke kompenzuju naméhanie povrchu strechy a dalej
zlepsuju vizuélny efekt. Pre eSte vacsiu estetiku strechy je v ponuke skladana krytka, ktord dokonale maskuje miesta spojenia dvoch panelov.

Pri instalacii a pouzivani T-panelov moéze pri kazdom druhu plechu dochadzat k zvineniu plochych plechov. Plech nadobuda tvar podkladu strechy.
Zvinenie takychto panelov je prirodzeny jav a dochddza k nemu pomerne casto. Je to spojené s technoldgiou vyroby, montédze a pouzivania tychto
plechov, ich tepelnou roztaznostou a odrazanim svetla. Pre obmedzenie efektu zvinenia montujte panely na starostlivo zhotoveny a vyrovnany
podklad, v stlade s pravidlami pokryvacskych prac a ndvodom na montaz. Dobry efekt tieZ dosiahnete pouzitim matného povlaku (mensie svetelné
odrazy), pouzitim panelov s pozdiznym prelisom, minivinou alebo nanovinou. Navyse je mozné pouZit vyrez s ohybom alebo vyrez pod ohyb. Tieto
moznosti umoznuju stuzit dolnl hranu panelu Terrano a minimalizovat priecne vinenie. Prirodzenym javom je aj hlu¢nost panelu za vetra. Pre
obmedzenie tohto efektu moézete zvolit Panel Terrano 1Z0O alebo pri standardnych verzidch pouzit: stresSné membréanu, zvukovo izola¢nl pasku,
Strukturovanu podlozku, samolepiaci antikondenzacny povilak HydroControl alebo iné materialy.

( i+) Dodatoc¢né informacie

Pre vsetky typy profilov mame pripravené pokyny na prepravu, uskladnenie, strihanie a drzbu plechu. Ak sa chcete zoznamit s ich obsahom, navstivte
prosim nase webové stranky www.blachotrapez.eu a nasich obchodno-technickych poradcov v pobockach nasej spolo¢nosti, ktorych adresy najdete
taktieZ na nasich webovych strankach.

Mame mnozstvo oceneni a Certifikdtov, ktoré najdete na nasich webovych strankach www.blachotrapez.eu
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